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MÁS VALOR PARA TI: MAYOR DURABILIDAD PARA TUS OBRAS

CEMENTO HIDRÁULICO DE USO GENERAL 4060 PSI

Cemento hidráulico para obras en general que no exigen 
propiedades estructurales especiales.
Adecuado para construcción, remodelación y reparación. 
Morteros para mampostería, pegado de recubrimientos, 
enchapes, acabados, rellenos y nivelaciones.
Estabilización de suelos (suelocemento).
Compatible con una amplia variedad de materiales como 
arena, grava, aditivos, pigmento y fibras. 

Alta retención de agua, con lo que se obtienen mezclas más 
manejables.
Mezclas más plásticas que favorecen los procesos de 
colocación y acabados.
Menor riesgo de fisuración.
Desarrollo progresivo y prolongado de resistencias, 
contribuyendo a un adecuado programa de colocado, 
desencofrado y puesta en funcionamiento de las estructuras.
Estabilidad en sus propiedades de fraguado y resistencia.
Contribuye a concretos y morteros más impermeables.
Moderado calor de hidratación.

PRESENTACIÓN

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:
PARÁMETROS FÍSICOS NORMA ASTM C1157 

TIPO GU

45
420

13.0 MPa
(1885 PSI)
20.0 MPa
(2900 PSI) 
28.0 MPa
(4060 PSI)

0.020

Fraguado inicial(1), mínimo (minutos)
Fraguado final(1), máximo (minutos)          

Resistencia a 3 días(2), mínimo                      

Resistencia a 7 días(2), mínimo                    

Resistencia a 28 días(2), mínimo                  

Expansión barra mortero(3), máximo (%)          

(1) Ensayo con aguja Vicat (ASTM C191)

(2) Ensayo a compresión sobre cubos de mortero con arena normalizada (ASTM C109)

(3) Ensayo en barra de mortero a 14 días (ASTM C1038)


